
CATÁLOGO DE PRODUTOS



Série AC1R/C1R/DDA
Bomba peristáltica para dosagem de produtos em lava louça

Para detergente:

CONECTORES PARA DETERGENTE

ACESSÓRIOS PARA ESTAS BOMBAS

Sistemas para cozinha e lavanderia

C1R
T1R
C1R/CD

Com regulagem de vazão pela variação da velocidade
Regulagem da dosagem temporizada
Controle de dosagem por condutividade

Para secante:

AC1R
AT1R

Com regulagem de vazão pela variação da velocidade
Regulagem da dosagem temporizada

PVDFPPAÇO INOXIDÁVEL

FILTRO SELASTIC

Sistemas para cozinha e lavanderia

Para detergente e secante:

DDAT

DDAV

Regulagem de vazão de secante por sistema de temporização por sinais 
de enchimento e enxágue. A vazão do detergente é regulada por variação 
de velocidade do motor.
Controle de dosagem por sinais de enchimento e enxágue. Regulagem de 
vazão de secante e detergente por variação de velocidade do motor.

BOMBA SIMPLES

BOMBA DUPLA



Série UNILAV
Bombas peristálticas para dosagem de produtos em lavanderias

Ÿ Vazões de 20 a 90 l/h
Ÿ Display de leitura e programação

Ÿ Comunicação com o pc via modem
Ÿ Emissão de relatórios diários

Ÿ Software de gestão de dados LAVnet

Sistemas para cozinha e lavanderia

Sistemas de dosagem para uma lavadora de roupa automática

Sistemas para cozinha e lavanderia

Ÿ Vazões de 20 a 90 l/h
Ÿ Controla até 8 bombas e o tempo da solenoide da flauta
Ÿ Diferentes tubos selastics com compatibilidade ao produto a ser dosado

Ÿ Controla até 8 bombas e permite gravar até 20 programas
Ÿ Sistema de supervisão de funcionamento com registro de incidência

Ÿ Diferentes tubos selastics para estar de acordo com o produto a ser dosado

UNILAV/SE PLUS

UNILAV/RE + SISTEMA ESCRAVO DA LAVADORA

Sistemas de dosagem para uma lavadora de roupa não automática

UNILAV/EB PLUS

Controla:
Ÿ A entrada de água fria, quente e reúso.
Ÿ O dreno normal e reúso.
Ÿ O coletor (flauta), o motor da máquina (liga e desliga) e a temperatura (agora já integrado).
Ÿ O nível por pressostato ou sensor de nível analógico de pressão integrado ao controlador.
Ÿ O consumo e os processos de lavagem.

Pode ser operado manualmente ou automaticamente.
EQUIPAMENTO COM SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIO

Possibilidade de dosagem 
de até 7 produtos, com 

vazões de 20-90l/h



Série MULTILAV
Bombas peristálticas para dosagem de produtos em lavanderias

Vazões de 40 a 400l/h
Possibilidade de uso de 1 ou 2 coletores de produtos
Comunicação direta via modem com o computador para programação e emissão de relatórios
Software de gestão de dados LAVnet
Controla até 8 bombas e permite gravar até 20 programas

Sistema de dosagem para até 8 lavadoras de roupa:

Sistemas para cozinha e lavanderiaSistemas para cozinha e lavanderia



Este software permite que seja realizado um controle total dos sistemas de lavanderia
Comunicação direta via modem com o computador para programação e emissão de relatórios

Leitura e modificação de dados em tempo real
Permite tirar estatísticas de consumo e custo por programa, por lavadora...

Identificar alarmes e outras ocorrências
Controle de acesso para diferentes tipos de usuários mediante níveis de senhas

Sistemas para cozinha e lavanderiaSistemas para cozinha e lavanderia

LAVnet
Software de gestão e comunicação



Sistemas para cozinha e lavanderiaSistemas para cozinha e lavanderia

Materiais:
Ÿ silicone
Ÿ santoprene
Ÿ norprene teflonado
Ÿ viton
Ÿ EPDM 
Ÿ ....

Utilizado para ligar a 
mangueira na bombona de 
produtos químicos. Facilita 
a manutenção das 
mangueiras e a limpeza 
das peças.

PESCADOR

Utilizada para abertura da 
água de enchimento da 
máquina. Pode ser 
fornecida em 1, 1 ½ e 2 
polegadas. Tensão de 24 
VAC.

VÁLVULA DE ÁGUA

Utilizada para drenagem 
da máquina de lavar. 
Disponível com a conexão 
de 3 polegadas. 
Normalmente aberta ou 
normalmente fechada. 
Tensão de 220V.

VÁLVULA DE DRENO 90 GRAUS

Acessórios
Produtos eficientes

SELASTICS (Tubos peristálticos)

Flautas de distribuição dos 
produtos químicos para 
máquina de lavar.

Válvula solenoide para coletor 
(flauta) de ½ polegada. 
Disponível com tensão 
220VAC e 24VCC. 

COLETORES

VÁLVULA SOLENOIDE

Utilizada para drenagem da 
máquina de lavar. Disponível 
com as conexões de 1-1/2 ou 3 
polegadas (para tamanhos 
diferentes, consultar). 
Normalmente aberta ou 
normalmente fechada. Tensão 
de 220V.

VÁLVULA DE DRENO



Sistemas de diluição

Estação de diluição de produtos químicos concentrados
Diluição de até 4 produtos para encher tanques ou garrafas

Sistema dosador através de botão (14 l/min) ou pulsação (4 l/min) para encher garrafas
Sistema dosador através de pulsação (4 l/min) para encher tanques

Ajuste de dosagem via bocais de cores diferentes para identificar a porcentagem da diluição nominal
Sistema de união para conectar os diluidores entre si

Série MISCER

Diluidores



Graças à sua espuma seca, é possível ter um contato mais longo com a superfície e, assim, o 
produto consegue agir por mais tempo
Economiza esforço mecânico na limpeza e, portanto, tempo, energia e produto químico
Ótimo desempenho e flexibilidade na limpeza com espuma

Rápido, excelente qualidade e espuma de alto desempenho

Diluição e HigienizaçãoDiluição e Higienização

Geradores de espuma de produtos químicos

Gerador de espuma portátil 
com tanque de capacidade 
de até 5 litros. Disponível 
nas versões para produtos 
alcalinos (azul) e para 
produtos ácidos (vermelho). 
Modo de operação manual 
e/ou acionado por um 
compressor de ar.

RONDO MATIC FOAM

Gerador de espuma portátil 
com tanque de capacidade 
de 24 e 40 litros. Para 
tanques maiores, consultar 
nossa equipe. Modo de 
operação por acionamento 
via compressor de ar.

GERADOR EM INOX

SETORES DE APLICAÇÃO:
Automotivo, alimentício, sanitário, imóveis, indústrias, hoteleiro, etc.

Tubo extensor de 50 cm (para 
versão de 5 litros)

Gerador de espuma portátil 
com tanque de capacidade de 
até 1,25 litros. Disponível nas 
versões para produtos 
alcalinos (azul) e para 
produtos ácidos (vermelho) 
Modo de operação manual.

Gerador de espuma fixo com 
baixas, médias e altas 
pressões de trabalho. 
Diferentes vazões e 
aplicações. Consulte nossa 
equipe para maiores 
informações.

FOAM MATIC

GERADOR FIXO EM INOX

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Tubo extensor de 6,5 cm (para 
versão de 1,25 litros)

Geradores de espuma



Economiza esforço mecânico na limpeza e, portanto, tempo, energia e produto químico
 Permite um uso preciso e um padrão de pulverização regular, sem a formação de gotículas

 Materiais de alta qualidade, proporcionando maior vida útil

Pulverizadores de produtos químicos

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Pulverizador portátil com 
tanque de capacidade de até 
1,25 litros. Disponível nas 
versões para produtos 
alcalinos (azul) e para 
produtos ácidos (vermelho). 
Modo de operação manual.

Pulverizador portátil de até 0,5 
litros. Funciona em todas as 
posições devido ao seu filtro 
interno (conforme foto a 
direita). Disponível nas 
versões para produtos 
alcalinos (azul), produtos 
ácidos (vermelho) e produtos 
em geral (preto). Modo de 
operação manual.

CLEAN MATIC

MCPROPER PLUS

SETORES DE APLICAÇÃO:
Automotivo, alimentício, sanitário, imóveis, indústrias, hoteleiro, etc.

Bico para pulverizar em 
forma de jato (para versão 

de 1,25 litros)

Bico para gerar espuma 
líquida (para versão de 

1,25 litros)

Higiênico, confortável e robusto

Diluição e HigienizaçãoDiluição e HigienizaçãoDiluição e Higienização

Pulverizador portátil com 
tanque de capacidade de 
até 5 litros. Disponível nas 
versões para produtos 
alcalinos (azul) e para 
produtos ácidos (vermelho). 
Modo de operação manual 
e/ou acionado por um 
compressor de ar.

RONDO MATIC

Tubo extensor de 16 cm (para 
versão de 0,5 litros)

Pulverizadores



Os enroladores de mangueira profissionais atendem todas as demandas de quem está buscando 
um ambiente organizado, seguro e de acordo com as normas internacionais de limpeza, higiene e 
segurança. Disponíveis em diversas cores, tamanhos e materiais, nós temos o modelo certo para o 
seu negócio.

Melhore a eficiência no seu cotidiano economizando tempo e dinheiro

Diluição e HigienizaçãoDiluição e Higienização

Enroladores de mangueira profissionais

Modelo tradicional de 
acionamento manual. 
Organize suas instalações 
com essa solução prática e 
fácil de usar. Disponível em 
Aço com pintura e Aço Inox 
e preparado para todos os 
setores de aplicação.

MANUAL

SETORES DE APLICAÇÃO:
Indústria alimentícia, grandes cozinhas, limpeza urbana, lava rápido, agricultura, construção 
civil, manutenção e abastecimento de aviões ou em qualquer lugar que utilize mangueiras.

Mangueiras de diversos materiais, 
tamanhos e diâmetros

Modelo automático para 
minimizar o esforço do operador 
na utilização das mangueiras. 
Sua poderosa mola permite uma 
fácil retirada da mangueira, e o 
sistema de freio interno a trava 
no comprimento desejado. Para 
guarda-la, basta puxar a 
mangueira pra frente mais um 
pouco e ela começa a enrolar 
novamente. Disponível em Aço 
com pintura e Aço Inox e 
preparado para todos os setores 
de aplicação.

CONHEÇA ALGUNS MODELOS:

AUTOMÁTICO

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Suporte giratório STAFFA

Enrolador de mangueira



Sistema de análise e controle de condutividade com o objetivo de manter a concentração das 
soluções ácida e alcalina no processo de higienização (CIP).

Diluição e HigienizaçãoDiluição e Higienização

Para sistemas CIP

ELETRODOS

SETORES DE APLICAÇÃO:
Indústria alimentícia, cervejarias, laticínio e mineradoras de água.

Sistema de leitura simples, com as dimensões 96x96. Montagem em painel

COMPONENTES DO SISTEMA:

INSTRUMENTO JCCD

Controlador de condutividade

ECDC - eletrodo de condutividade (grafite)
Temperatura de trabalho máx. 60ºC. 
Pressão de trabalho máx. 7 bar

ECDI - eletrodo de condutividade (aço inoxidável)
Temperatura de trabalho máx. 60ºC. 
Pressão de trabalho máx. 7 bar

A solução que faltava para o seu processo de higienização



EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA
Rua Wadia Jafet Assad, 179 -  CEP 09850-090
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
TEL: (11) 4356-1130  FAX: (11)4942-5865

e-mail: emecbrasil@emecbrasil.com.br
www.emecbrasil.com.br
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